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ヒータ周辺に可燃物を置いたり、ヒータ裏面の通気口を塞
いではいけません。

コンセントやコードの容量不足で過熱して発火の
原因になります。
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通電中はヒーターに触れない。

保守、点検、修理する時は必ず電源を切ってから電源プラグを
抜き、必ずヒータの温度が下がってから行ってください。
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⑤（ML-100Bのみ）

⑤ 電圧切替警告ラベル
（※ML-100Bのみ） 9004－2748－1
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ヒーター仕様
型　　式 H-95L3M HN-120AL3M H-95AL5M HN-120AL5M HN-120AL7M

加 温 方 式 電熱式 蒸気式 電熱式 蒸気式

電子サーモ型式 ML100B ／ML100B-JB ML200B ML300B ML400B

電源（50Hz・60Hz） 3相 200V ／単相 100V 3 相 200V

ヒータ接続台数 1台（ML100B-JB は 2 台） 2台 3台 4台

ヒータ消費電力 0.95Kw 1.15Kw 1.9Kw 2.3Kw 3.45Kw 4.6Kw

加 熱 保 護 装 置 温度ヒューズ　250V…15A　旧）128℃　新 121℃

出 荷 時 電 源 3相200V　（ML100B-JBは100Vで出荷）

ML100B-JB
1.9Kw

ML100B-JB
2.3Kw

ML100B-JB
100V

仕様と本製品の仕様目的について

電子サーモ仕様
項　　　　目 仕　　　　　　　様

制 御 方 式 電子制御（設定温度の±0.1℃でヒーターON・OFF制御　但し温度表示は小数点以下切り捨て）

デ ィ ス プ レ イ 液晶（バックライト付き）

温 度 設 定 範 囲 5～ 40℃

温 度 表 示 範 囲 0～ 50℃（－の場合はLL表示、50℃以上はHH表示）

温 度 検 出 精 度 ±1℃以下

時 間 制 度 ±1％以下

最小オン／オフ時間 各10秒

設 定 記 憶 機 能 自動記憶（電源を切っても設定は記憶しています。）

温 度 セ ン サ 防水型サーミスタセンサ

動 作 環 境 0℃～ 40℃（相対湿度　RH85％以下、結露なきこと。）

保 管 環 境 –10℃～ 50℃（相対湿度　RH85％以下、結露なきこと。）

電 源（50Hz・60Hz） ML100B：3相200V ／単相100V　　ML200B，300B，400B：3相200V

消 費 電 力 最大20W

外 形 寸 法（mm） 170×160×80

重 量 約1.7kg（スタンド含まず）

※ML100Bは3相200V/単相100V切り替えとなります。説明書P9を参照して切り替えをおこなってください。
※ML100B-JB、ML400Bにはコンセント増設用のジョイントボックスが付属します。
※ML100B、ML200Bは単相200Vでも使用できます。詳しくはHPをご覧になるかお問い合わせください。

本製品の使用目的について

本製品は、水稲、野菜等の育苗用としてご使用ください。
使用目的以外の作業や改造などは決して行わないでください。
使用目的以外の作業や改造をされた場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。
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育苗器を複数台ご利用される時の注意点
電子サーモを三相200V電源で複数台利用される場合は、コンセントの負荷の偏りを回
避する為、回路図（P22…～…24）を参考に電子サーモ（ML400Bはジョイントボックス）
の電源プラグの配線を下記の通り取り付けて下さい。
電気工事を行われる際はお近くの電気工事店へご相談ください。
※ML300Bは均等負荷となるためこの作業は必要ありません。

配線例：ML-100Bの場合
1台目　電源プラグ
（出荷時配線）

1台目　電源プラグ
（出荷時配線）

2台目　電源プラグ

2台目　電源プラグ

3台目　電源プラグ

3台目　電源プラグ

配線例：ML-200B、ML-400Bの場合

ML-100B 第 1 相 第 2相 第 3相
電子サーモ 1台目 ― 白 黒
電子サーモ 2台目 黒 ― 白
電子サーモ 3台目 白 黒 ―

ML-200B
ML-400B 第 1 相 第 2相 第 3相

電子サーモ 1台目 赤 白 黒
電子サーモ 2台目 黒 赤 白
電子サーモ 3台目 白 黒 赤

第1相

第2相

第3相

アース

黒

緑

白

第1相

第2相

第3相

アース

黒

緑

白

第1相

第2相

第3相

アース

黒白

緑

第1相

第2相

第3相

アース

黒白

緑

第1相

第2相

第3相

アース

白

黒

緑

第1相

第2相

第3相

アース

白

黒

緑

赤

赤

赤

配線を変更してご使用下さい。

配線を変更してご使用下さい。
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電子サーモ
ML-100B-JB

電子サーモ
ML-200B

電子サーモ
ML-200B

電子サーモ
ML-300B

電子サーモ
ML-400B

電子サーモ
ML-100B

電子サーモ
ML-100B

電子サーモ
ML-100B-JB

HN-120AL3M HN-120AL3M×2台 HN-120AL5M×2台

HN-120AL5M×3台

HN-120AL7M×4台

H-95L3M×2台 H-95L5M×2台

ジョイントボックス

ジョイントボックス

蒸気ヒータ

蒸気ヒータ
蒸気ヒータ
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支柱

温度センサー

グロメット

電源プラグ

ヒータープラグ

ヒーターコード

運転ランプ

デジタル表示

確実に奥まで差し込む。

支柱の取付穴へ
差し込みます。

●現在温度
↓

●経過時間
↓

●設定温度

表示を切り替えます。

セッティングが完了して
からスイッチ（1秒間の
長押し）を入れます。

電子サーモ運転中
ランプが点灯します。

設定温度を変える操作を
行います。

電源スイッチ

…–……9…–



H―95L3M、HN-120AL3Mのヒータは3相200Vと単相100Vの電圧を切り替えてご使用
できます。（その他の機種は3相200V専用です）

…–……10…–



直射日光をさけ、風当りが少なく、水たまりにならない地面がかたく平らな場所
を選び、機器が水平になるように設置してください。

＜棚・積重ね兼用育苗器（KBSシリーズ）の場合＞

＜積重ね育苗器（KTシリーズ）の場合＞
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＜フォークリフトタイプ（KLシリーズ）の場合＞

①電源アースになっていますので、電子サーモ
の電源プラグに合ったアース付コンセントを
使用してください。
アース付コンセントがない場合は電気工事店
に依頼してください。 アース付コンセント

電源プラグ

…–……12…–
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（ML-100B-JB、ML-400B）

（ML-100B-JB） （ML-400B）

（ML-100B-JB） （ML-400B）

…–……14…–



コンセントやコードの容量不足で過熱して発火の
原因になります。

…–……15…–



10. ML-100B-JBの電源コードの接続

ジョイントボックスのヒーターコンセントにヒータを接続し、ボックスコードを電子サーモに接
続し、電子サーモとジョイントボックスの電源コードを別々に漏電ブレーカの付いた100Vコン
セントに接続します。

支柱

コンセント
15A以上

コンセント
15A以上

電子サーモ
ML100-JB、ML100B-JB
100V専用機

ヒータコンセント

ジョイントボックス

ジョイントボックス
プラグ

ジョイントボックス
電源プラグ

グロメット

電子サーモ
電源プラグ

温度センサー

ヒータープラグ

…–……16…–



（出荷時）

電子サーモの電源スイッチを1秒以上押します。

運転ランプと液晶バックライトが点灯し、設定温度を表示します。出荷時は30℃に
設定してありますので、ご希望の温度に設定してください。

ヒータ運転
時に点灯

…–……17…–



電源スイッチを１秒以上押し
ます。
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8. 電圧降下
以下の症状が見られる場合、電気設備の電圧降下が考えられます。
●液晶バックライトが消灯し、温度表示に「＝＝」が表示している。
●バックライトのみ点灯し、ディスプレイが表示されない。

お近くの電気工事店へご連絡し、お使いの電気設備の容量をご確認下さい。

バックライトのみ点灯している温度表示に「＝＝」が表示される

…–……19…–



※１回の育苗で水が余るようであれば、水量
を調整してお使いください。
※空焼（水が無い状態）での運転も可能です。

育苗器で続けて育苗する場合は、その都度水量を確認し給水を行ってください。

１回の育苗ごとに催芽バットを満水にしてご使用してください。

…–……20…–
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調子が悪い場合は、つぎのことをお調べ下さい。

現　象

点　検　箇　所

原　　　　因 処　　　　理
電子サーモ

ヒータ
パイロット
ランプ

ヒータ

温度が
上がら
ない

ヒータ 表示
が点灯して
いる

点灯して
いる

発熱して
いる

○被覆不足 ○被覆をすきまなく厚くする

○設置床面の断熱不足 ○断熱処理をする

発熱が足
りない

○延長したコードが長くて細い ○延長ケーブル２㎟以上を使用する

○電源100Vでヒータの結線が
200V用で使用している
（H-95L3M,HN-120AL3Mのみ）

○電子サーモの電源切替スイッ
チを100Vにし、ヒータの接続
板を組替えて100V結線にする

発熱が足
りない、
又は発熱
しない

○ヒータの発熱体断線 ○発熱体交換

点灯して
いない 発熱しない

○ヒータプラグが電子サーモ
のコンセントに接続されて
いない

○電子サーモのコンセントに接
続する

○温度ヒューズ溶断 ○原因をたしかめ温度ヒューズ交換

ヒータ 表示
が点灯して
いない

点灯して
いない

発熱が足
りない ○電子サーモの設定温度が低い ○電子サーモの設定温度を上げる

デジタル表示
E…1

発熱しない

○温度センサの断線
○温度センサの交換
（販売店、ＪＡに連絡）デジタル表示

E…2
○温度センサの短絡

温度が
上がり
すぎる

ヒータ 表示
が点灯して
いる

点灯して
いる

発熱して
いる ○電子サーモの設定温度が高い ○電子サーモの設定温度を下げる

ヒータ 表示
が点灯して
いない

点灯して
いない 発熱しない ○太陽熱などによる自然温度

上昇

○日覆いをする

○育苗器を日陰に設置する

温度は
正常で
ある

ヒータ 表示
が点灯して
いる

点灯して
いない

発熱して
いる ○パイロットランプ不良 ○パイロットランプ交換

以上の事を調べても、なお不調が改善されない場合は、お買い上げの販売店へ次の事
を合せてお知らせください。

①電子サーモ型式：ML100B，ML200B，ML300B，ML400B
②ヒータ型式：H-95L3M，H-95L5M，HN-120AL3M，HN-120AL5M，HN-120AL7M
③不調の状況を詳しくお知らせください。

故障の診断と処置

…–……22…–



E

アース線

温度ヒューズ

E

L

N

1 2

3 4

発熱体発熱体

E

温度ヒューズ

E

L

N

発熱体発熱体

温度ヒューズ

E

L
N

発熱体発熱体

1 2

3 4

パイロットランプ

パイロットランプ

パイロットランプ

H-95L3M，HN-120AL3M
ヒーター100V仕様

H-95L3M，HN-120AL3M
ヒーター200V仕様

HN-120AL5M，HN-120AL7M
ヒーター200V専用
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ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

温度センサ 制御基板

1
2

4
ﾋｭｰｽﾞ

E

赤
黒

白

ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

白黒 赤

トランス

ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

温度センサ 制御基板

トランス

1
2

4
ﾋｭｰｽﾞ

アース線端部絶縁処理

●200Vの場合

●100Vの場合

黒

白

E

黒 白
E

電圧切替SW

電子サーモ：ML100B　ヒータ：H-95L3M，HN-120AL3M（ヒータ１台）
※100V/200V切替

電子サーモ：ML200B　ヒータ：H-95L5M，HN-120AL5M（ヒータ2台）
200V専用
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ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

温度センサ 制御基板

1
2

4
ﾋｭｰｽﾞ

E

赤
黒

白

ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

黒 赤

ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

白

トランス

白
黒 赤

ﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ

温度センサ 制御基板

トランス

1
2

4
ﾋｭｰｽﾞ

赤
黒
白

コネクタ

RL-2 RL-1

白
黒

赤白

黒
赤

T1 T2 T3

L1 L2 L3

T1 T2 T3

L1 L2 L3

E

A2 A1 A2 A1

黒
黒

赤
白
黒

パイロットランプ

E

赤
白
黒

ｻｰｼﾞｷﾗｰ ｻｰｼﾞｷﾗｰ黒

白

赤

EE

黒
赤

電子サーモ：ML300B　ヒータ：HN-120AL5M（ヒータ3台） 200V専用

電子サーモ：ML400B　ヒータ：HN-120AL7M（ヒータ4台） 200V専用
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E

白

黒

白

黒

白

黒

黒

E

コンセントコンセント

白 白

パワーリレー

0 1

4 6

パイロットランプ

お客様
コンセント
に接続

2PEコンセントプラグ
(アース付)

電子サーモ
に接続

2Pコンセントプラグ

ジョイントボックス　ML100B-JB
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23

24

9

30
30

32

30 32 20

29

27 31 14

32 31

29

31

34

31 29 29

20 3031

32 30 31

16

32

30

30 32 22

31 29

33 15

3231 19 31

28

3132 30 21
13

17
26

18

11

12

30

30 32

32 31 29

31 32
30

3230

25

8

24
25

25

9

8
9 10

27
39

3837
23

23
35

36

25 ‒  25 ‒

39

3837
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番号 品　　番 部　品　名
数　　　量

備　　　考
H-95L3M HN-120AL3M

1 042200 ケースロアー 1 1
2 042725 アクア水槽　穴無し ― 1
3 042628 フロントパネル ― 2
4 042750 サイドカバー ― 2
5 042203 端子ボックス 1 1
6 000678 ボックス裏ブタ 1 1
7 000662 ヒータシート 8 8
8 000663 ヒータクリップ 8 8
9 000722 発熱体 2 ― 475W
9 000723 発熱体 ― 2 575W
10 000762 アース棒 1 1
11 008510 ヒータコード 3m 1 1 3m
12 000734 ヒータプラグ 1 1
13 000631 パイロットランプ 1 1 100V
14 000745 端子板 1 1
15 042575 温度ヒューズ 1 1 250V15A 旧）128℃　新）121℃
16 000636 ゴムブッシング 1 1
17 000634 コードサドル 1 1
18 000664 コードクリップ 1 1
19 000760 電圧切替板 2 2
20 000753 温度ヒューズ取付端子 2 4
21 000831 リード線 1 2 2 0.75 × 110L
22 000833 リード線 2 1 1 1.25 × 65L
23 000872 トラスネジ 8 8 M4 × 8　SUS
24 000868 トラスタッピンネジ ― 8 M4× 8
25 000862 ナベコネジ 8 8 M4 × 12　SUS
26 000529 ナベコネジ 2 2 M4 × 8
27 009137 バインドコネジ 2 2 M4 × 10　BS
28 000866 ナベコナジ 2 2 M4 × 8　3P
29 005312 ツバツキボルト 6 6
30 000874 六角ナット 18 18 M4
31 000875 平座金 18 18 φ 4
32 000878 バネ座金 18 18 φ 4
33 000856 スナップリング 2 2 φ 9
34 000862 ナベタッピンネジ 1 1 M4 × 12
35 000869 トラスタッピンネジ 2 2 M4 × 10
36 000672 ケースアッパー 1 ―
37 001846 フランジナット ― 4 M8 完備品 4 個ｾｯﾄ

042796
ヒータ脚ボルト完備

38 050137 平座金 ― 4 φ8×18×1.6
39 042727 ヒータ脚ボルト ― 4

ヒータ　H-95L3M，HN-120AL3M
※数量はヒータ１台分となります。複数台分の部品が必要な場合は注意してください。
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29

30 29

8

26

8

9

26

26

9

30
36

37

9

34

31
34

31

28

32 31 34

34

34

25

20

34
31

19

27

15
31

13
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番号 品番 部品名
数　　　量

備　　　考
H-95L5M HN-120AL5M HN-120AL7M

1 042200 ケースロアー 1 1 1
2 042725 アクア水槽　穴無し ― 1 1
3 042628 フロントパネル ― 2 2
4 042750 サイドカバー ― 2 2
5 042203 端子ボックス 1 1 1
6 000678 ボックス裏ブタ 1 1 1
7 000662 ヒータシート 8 8 8
8 000663 ヒータクリップ 8 8 8
9 000722 発熱体 2 ― ― 475W
9 000723 発熱体 ― 2 2 575W
10 008511 ヒータコード５m 1 1 ― 5m
10 008512 ヒータコード７m ― ― 1 7m
11 000734 ヒータプラグ 1 1 1
12 000632 パイロットランプ 1 1 1 200V
13 042575 温度ヒューズ 1 1 1 250V15A 旧）128℃　新）121℃
14 000743 端子板 1 1 1
15 000634 コードサドル 1 1 1
16 000664 コードクリップ 1 1 1
17 000831 リード線１ 1 1 1 0.75 × 110L
18 000838 リード線 1 1 1 0.75 × 150L
19 000636 ゴムブッシング 1 1 1
20 000753 温度ヒューズ取付端子 2 2 2
21 005312 ツバキボルト 3 3 3
22 000856 スナップリング 2 2 2 φ 9
23 009137 バインドコネジ 1 1 1 M4 × 10　BS
24 001484 ナベコネジ 1 1 1 M4 × 18　BS
25 001486 ナベコネジ 1 1 1 M4 × 15　BS
26 000862 ナベコネジ 4 8 8 M4 × 12　SUS
27 000529 ナベコネジ 2 2 2 M4 × 8
28 000882 ナベタッピンネジ 1 1 1 M4 × 10
29 000868 トラスタッピンネジ ― 8 8 M4 × 8
30 000872 トラスネジ 8 8 8 M4 × 8　SUS
31 000874 六角ナット 11 11 11 M4
32 000875 平座金 11 11 11 φ４
33 000876 平座金 1 1 1 φ４　1.5t
34 000878 バネ座金 10 10 10 φ 4
35 000866 ナベコネジ 2 2 2 M4 × 8　3P
36 000870 トラスタッピンネジ 2 2 2 M4 × 10
37 000672 ケースアッパー 1 ― ―
38 001846 フランジナット ― 4 4 M8 完備品 4 個ｾｯﾄ

042796
ヒータ脚ボルト完備

39 050137 平座金 ― 4 4 φ8×18×1.6
40 042727 ヒータ脚ボルト ― 4 4

ヒータ　H-95L5M，HN-120AL5M，HN-120AL7M
※数量はヒータ１台分となります。複数台分の部品が必要な場合は注意してください。
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番号 品　　番 部　品　名 数　　　量 備　　　考
1 000765 2 連計器カバー 1
2 000768 2 連ジョイント BOX 本体（灰色） 1
3 000770 2 連ジョイント BOX カバー（灰色） 1
4 042040 パワーリレー 1 G7L-1A-TUBAC100
5 008645 接地型コンセント 2 ME2859T01
6 000631 パイロットランプ 1 BN-2-1 OR
7 0424991 ML 電源コード 100E/100JB 2
8 000732 ゴムプラグ 1 2P15A100V
9 008510 ヒータコード 3m（プラグ付き） 1
10 000779 ジョイント BOXL 金具（クロメート） 1
11 041007 400 ボックス金具（クロメート） 1
12 000876 平座金 2 φ 4 × 14（SUS）
13 000872 トラスネジ 4 M4 × 8SUS
14 000860 ナベコネジ 4 M3.5 × 6
15 016007 ナベコネジ 2 M4 × 20
16 003605 ナベコネジ 2 M4× 10
17 000638 コードブッシュメクラφ 19 1
18 023533 ゴムブッシング 1 TSN グロメット KG-178
19 003612 六角ボルト 2 M6 × 12
20 000187 六角ボルト 1 M8 × 14
21 008085 六角ナット 2 M4
22 008685 ML-400 リード線白 3 2
23 008681 ML-400 リード線緑 1
24 042783 100JB リード線 1 1 黒 L115
25 042784 100JB リード線 2 1 黒 L140
26 042785 100JB リード線 3 1 白 L140

ジョイントボックス　ML100B-JB
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旧）128℃ 15A
新）121℃ 15A
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